
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Představujeme nový minibike  
BLATA Ultima Junior Concept pro 
rok 2014. 
 
Motorka je primárně určená pro 
výchovu začínajících závodníků 
s akcentem na nízkou pořizovací 
cenu a požadavkem specifikace 
MIDI. 

Moderně koncipovaný závodní 
minibike „stavebnicové“ 
konstrukce, která umožňuje 
postupným přikupováním kitových 
dílů dostavět plnohodnotnou 
Ultimu. 
Zůstává zachována výhoda 
variability rámu ULTIMA pro 
nastavení pro jednotlivé tratě a 
tělesné proporce a styl jízdy 
závodníka v souvislosti s kategorií 
ve které startuje. 

 

 

2014 BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 

 

Technická specifikace: 

:  

.   Vzduchové motory 4,2, R, RM9 a RM14 

 Středový příhradový rám z chromolybdenových trubek ULTIMA 

 Volitelně nastavitelný úhel hlavy řízení 

 Ocelová zadní vidlice 

 Hliníkový podsedlový rám ULTIMA 

 Přední a zadní mechanické brzdy 

 Přední brzdový kotouč Φ 160 s kovovým krytem 

 Zadní brzdový kotouč Φ 120  

 Vidlice předního kola - Φ 28 mm 

 Kovové páčky 

 Plynová rukojeť Domino rychlopal 

 Pneumatiky PMT 90/65-6,5“ 

 Tlumič výfuku ULTIMA s karbonovou koncovkou 

 Karburátor Dellorto 

 Zapalovací svíčka NGK 

 Zapalovací cívka Ducati 

 AL zadní vidlice (kitový katalog) 

 Kapotáže připravené pro lak 

 Sada nálepek ULTIMA JUNIOR CONCEPT 

  
Motocykl této základní specifikace lze vylepšovat použitím dílů z kitového katalogu BRC. 
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T e c h n i c k á  s p e c i f i k a c e  
 

     
motor (Blata 2T) 4,2 RM 9 RM 14 R 40 
chlazení air air air air 
obsah(cm3) 39,8 39,8 39,8 39,8 
výkon (kW) 3,1 2,8 4,7 7,5 
kr. moment(Nm) 3,1 3,4 4,75 7,2 
počet kanálů ve 
válci 

3 5 5 5 

karburátor 
DELL´ORTO 

SHA 14 PHVA 14 PHVA 14 PHVA 14 

zapalování bezkontaktní 

startování ruční – startovacím lankem 

spojka automatická odstředivá 

 

podvozek příhradový rám z CrMo trubek, přední i zadní vidlice ocelová, podsedlový rám AL 

přední brzda kotoučová mechanická 

zadní brzda kotoučová mechanická 

přední disk  2,1“ x 6,5“ – 99 

zadní disk 2,3“ x 6,5“ – 130 

pneu PMT 90/65-6,5 

fuel 1:40   (benzin 95 oktanů : plně syntetický olej pro dvoudobé motory) 

nádrž 1,4 litru 

váha 20,8 kg 

nostnost max. 80 kg 

Rozměry DxŠxV 
(mm) 

MIDI 1000 x 550 x 420 

BLATA, s.r.o. 

Pražská 9 

678 01 Blansko 

Czech Republic 

iva.jurackova@blata.cz 

Tel: +420 516 522 111 

VAT No.: CZ25522132 

www.blata.cz 

 


